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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

Ordine N._______________/Data________________ 
 

1. Codice univoco per l’identificazione del prodotto-TIP: Finestre e Porte in PVC fisse e mobili 
sistema SALAMANDER, le serie STREAMLINE e BLUEEVOLUTION, classe A composte da 
ante mobili, fisse e la combinazione di queste, suddivise mediante montante fisso o mobile, 
rispettivamente battuta centrale, esemplificati nell’ordine, cod.ADF ADF PREMIUM, ADF 
DESIGN, ADF SMART, ADF SMART ALU, ADF EXCLUSIV. 

2. Uso dei prodotti: raccomandate per interno/esterno, zone residenziali (abitazioni), pubbliche o 
industriali. 

3. Produttore: S.C. ADF PROD S.R.L., Piatra Neamt, prov. Neamt, via Dimitrie Leonida n.113C, 
sede attività via Dumbravei n.1. 

4. Rappresentante autorizzato: -------------- 
5. Sistema di valutazione della costante di prestazione: sistema 3 
6. a. Standard armonizzato: (SR) EN 14351-1/2006+A2:2016 

Organismo notificato: IFT ROSENHEIM, via Theodor-Getl. n. 7-9 D-83026, Rosenheim, 
il Certificato di conformità per le verifiche iniziali di TIPO realizzate secondo n.:181 8010021/2009 
e ricertificato sul sistema SALAMANDER n.: 181 8010021/2013 

7. Le prestazioni dichiarate di ogni prodotto si ritrovano nell’ordine di esecuzione ed alla base si 
trovano i valori ottenuti dalle verifiche annuali: 

Caratteristiche 
 

Standard delle prove Valori dichiarati per la 
Finestra 1 anta 

ribaltata 1230*1480mm 
Resistenza al carico del vento- 
Pressione di prova 

EN 12211:2001/ 
EN 12210:2001 

C5 

Tenuta all’acqua EN 1027:2001/ 
EN 12208:2001 

9A 

Permeabilità all’aria EN 1026:2001 
EN 122707:2001 

CLASSE 4 

Prestazione acustica  SR EN 14351-1+A2:2016 
EN ISO 140-3:1998 
EN ISO 717-1:2000 

Formula del calcolo* 
(SR) EN 14351-1 

Trasmittanza termica EN 10077-1:2007 
EN 10077-2:2007 

Formula del calcolo* 
(SR) EN 10077-1 

Capacità di resistenza dei 
dispositivi di sicurezza 

EN 14609:20004/ 
EN 13115:2001 

Valore soglia raggiunto 

Sostanze pericolose  NPD 
*si calcola secondo la configurazione della finestra e delle caratteristiche del pacchetto di vetro isolante. La prestazione termica e acustica 
varia in base agli EVI (elementi di vetratura isolanti) usati e sono specificati nell’offerta/ordine.                        
I valori dichiarati per la finestra della verifica sono conformi alla Relazione delle prove n.: 281/24.10.2022 La denominazione e l’indirizzo 
del laboratorio notificato –SRAC CERT S.R.L.- Bucarest, Romania. 

8. Le prestazioni del prodotto indentificato al punto 1 e 2, sono conformi alla prestazione 
dichiarata al punto 7 ed è sostenuta da verifiche periodiche effettuate presso gli  Istituti-
Laboratori Accreditati. 

Tale dichiarazione delle prestazioni è rilasciata in conformità con il Regolamento UE n.305/2011, 
rispettivamente con il Regolamento (UE) n.574/2014 sulla responsabilità esecutiva del produttore 
indentificato al punto 3. 

 
 
 
 

 
L’Amministratore 
Dumitru Luca 
Piatra Neamt, str. Dimitrie Leonida nr.113C, Piatra Neamt, sede attività via Dumbravei n.1 

Generato elettronicamente dal sistema 
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DOP relativo alla fattura  
 

S.C. ADF PROD SRL, via Dimitrie Leonida, n.113 C, Piatra Neamt, prov. Neamt 

SR EN 14351+A2:2016 

 
 

Finestre e porte in PVC fisse e mobili PROFILO SALAMANDER, sistema Streamline / bluEvolution / greenEvolution 

(vedere le caratteristiche prestazionali dell’ ordine) 

Caratteristiche 
 

Standard delle prove Valori dichiarati per la 
Finestra 1 anta 

ribaltata 1230*1480mm 
Resistenza al carico del vento- 
Pressione di prova 

EN 12211:2001/ 
EN 12210:2001 

C5 

Tenuta all’acqua EN 1027:2001/ 
EN 12208:2001 

9A 

Permeabilità all’aria EN 1026:2001 
EN 122707:2001 

CLASSE 4 

Prestazione acustica  SR EN 14351-1+A2:2016 
EN ISO 140-3:1998 
EN ISO 717-1:2000 

Formula del calcolo* 
(SR) EN 14351-1 

Trasmittanza termica EN 10077-1:2007 
EN 10077-2:2007 

Formula del calcolo* 
(SR) EN 10077-1 

Capacità di resistenza dei 
dispositivi di sicurezza 

EN 14609:20004/ 
EN 13115:2001 

Valore soglia raggiunto 

Sostanze pericolose  NPD 
 

 

 


